[bookmark: _Hlt84302584][bookmark: _GoBack]技术要求

一、项目名称：首都博物馆驻馆武警科技强勤“智慧磐石”项目
二、项目控制金额：人民币47.7216万元。
三、采购内容：
（以下设备技术参数根据不同厂家设备可以略有出入，不要求全部完全一致，#号项的如果含数字参数的最多可以下浮20%）
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	守望者全景电子哨兵(180°) （核心产品）
	采用高性能(4+1)个200像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
#可输出（4096 × 1800+1980×1080）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
#支持全景180度监控，超大视野，无缝拼接。 
支持37倍光学变倍球机，配合全景视频提供手动与自动跟踪。
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图
支持报警7进2出，音频2进1出，485，BNC，128G SD卡
支持DC36V供电方式，方便工程安装
支持IP67，IK10防护等级
	台
	2

	2
	网络高速智能电子哨兵（核心产品）
	1/1.9英寸 CMOS；
#水平解析度≥1000TVL；
信噪比≥55dB；焦距6mm～180mm；
光学变倍30倍；
#补光方式红外；补光距离≥220m；
垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视；H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；行为分析；人脸智能检测；BNC接口；网络接口；报警输入7 路开关量输入(0～5V DC)；报警输出2 路，支持报警联动；RS485控制接口；音频输入；音频输出；电源AC24V/3A；功耗24W/36W(红外灯开启）；温度-45～70℃； 湿度＜95% ；IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，
符合GB/T 17626.5 4级标准；
	台
	8

	3
	支架
	壁装
	台
	8

	4
	固定枪式电子哨兵（核心产品）
	#1.采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
#2.最大可输出200万(1920x1080)@30fps
3.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 
#4.最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 
5.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6.支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警
7.支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测
8.支持DC12V/POE供电方式，宽压设计
#9.支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计
	台
	2

	5
	光纤收发器
	　
	对
	7

	6
	立杆
	　4米
	根
	5

	7
	8芯单模光缆
	　
	米
	1300

	8
	电源线
	　RVV2*1.0
	米
	800

	9
	网线
	　超五类
	米
	600

	10
	防雨箱
	尺寸：300*400*150 适应环境：室外产品带锁，底部有个出线孔 
	个
	7

	11
	电源线
	　YJV3*4m2
	米
	400

	12
	穿线管
	JDG25　
	米
	800

	13
	水晶头
	　
	盒
	1

	14
	挖沟 及回填.恢复
	　
	米
	200

	15
	延伸拓展型智能哨位集成箱
	功能特性
#1、 全域监控：将目标周界、主要通道、要害部位等区域所有监控画面接入延伸拓展型哨位集成箱，拓展哨兵观察警戒范围，消除盲区，实现点上警戒为主向面上警戒为主拓展。
#2、 全员互控：将值班室、友邻哨、备勤室监控接入哨位集成箱，实现执勤人员互管互控。
3、 前置操作：支持执勤哨兵在哨位集成箱上调取监控画面，可对多路视频进行分组，根据需要一键切换分组。支持云台控制接入哨位集成箱，通过遥感键盘和触摸屏控制云台；
#4、 报警联动：当某一哨位触发报警时，其关联视频自动推送到其它哨位，所有执勤哨兵都能第一时间获取报警现场的视频。同时，支持和智能哨位预警跟踪终端报警联动接入。
5、 全程管控：支持中队执勤数据、监控视频、报警数据实时上传支队勤务态势分析平台、多级执勤管控平台，确保对勤务全程管控。
6、 模块化设计：哨位集成箱采用高集成模块化设计，由集成面板、液晶显示器、子弹安全箱和主控箱等主要模块组成，模块之间通过 DVI、VGA、RJ45、HDMI等标准接口相连。
7、 支持弹箱控制和报警信号网络、RS485双备份传输；支持按键报警联动开关量输出；
8、 触发报警自动开启哨兵喊话、语音对讲、申请供弹；平台软件瘫痪时对讲正常工作；
9、 支持子弹箱开关状态实时检测及开启超时语音播报；
10、 支持执勤管控系统软件瘫痪及脱网情况下均可远程开启子弹安全箱；任何情况下可用专用钥匙直接开启；哨位完全断电重启后子弹安全箱无须人为干预自动恢复管控功能；
11、 支持一键观察弹箱，图片在 4.3寸显示屏自动弹出、视频在19寸显示器自动弹出；
技术参数
12、 视频解码：19英寸LCD显示屏，分辨率1366*768，支持屏幕亮度根据光线自动调节；支持2路1080P/4路720P/9路D1/16路CIF解码；支持1/4/6/8/9/16画面分屏显示，支持主流辅流切换；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；支持视频轮巡；
13、 视频控制：集成电阻触摸屏，支持戴手套触摸操作；支持1/4/6/8/9/16画面切换触摸操作；支持视频分组切换触摸操作；支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作；支持通过物理金属按键和四维摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作；
14、 信息接入：19英寸LCD 显示屏，分辨率1366*768；支持VGA、HDMI等接口视频输入；支持金属按键控制屏幕开关、亮度调节；支持接入目标单位认证系统、视频监控信息；
15、 信息提示：4.3英寸彩色液晶屏，分辨率 480*272，显示时间、报警、通知、操作等；
16、 前置摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED红外补光；
17、 弹箱摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED白光补光；
18、 通信接口：2路PSTN电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485串口；1路RS232串口；
19、 对讲接口：1路麦克风输入，1路 3W 扬声器输出；扬声器功率可通过物理旋钮调节；
20、 喊话接口：1路喊话输入，集成麦克风；1路喊话输出，集成30W功放，可外接号角，1个滚轮式调节旋钮，调节功放音量；1路莲花音频接口，可扩展连接大功率放大器；
21、 指纹识别：集成半导体电容式指纹模块，支持指纹识别智能查勤、换哨；
22、 报警接口：8 路报警开关量输入，8 路报警开关量输出，凤凰端子接口；
23、 弹箱控制：支持平台软件、弹箱控制器、物理钥匙开启；支持弹箱开关状态实时检测；
24、 操作按键：支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警5个报警键；支持语音警告、哨兵警告、鸣枪警告3个喊话键；支持呼叫主机、呼叫哨位、选择哨位、挂断哨位4个语音对讲键；支持查勤、换哨2个勤务管理键；支持观察弹箱、申请供弹2个弹箱管理键；
25、 工作湿度：10%～95%；工作温度：-20℃～+55℃；操作按键材质：全金属，文字蚀刻；
	台
	2

	16
	武警专用对讲主机
	#支持门禁对讲主机与语音对讲分机、哨位集成箱、哨位门禁终端进行双向语音对讲；
# 支持门禁对讲主机对语音对讲分机、哨位集成箱、哨位门禁终端进行监听以及广播；
0 ~ 9共10个数字按键，接通按键，挂断按键，实现相应对讲设备拨号呼叫语音对讲；
支持客户端和门禁对讲主机接收申请确认开门，支持客户端和门禁对讲主机主动拨号开门；
支持实时检测并显示哨位门禁开关状态，门禁开启超时可以通过语音播报、文字显示报警；
 接通键绿色背光，挂断键和取消开门键红色背光，其它键蓝色背光，支持按键BEEP音响应；
 融入了自主知识产权的数字音频技术，可以彻底消除回音；
 安装简捷，配有RJ45标准网口，插入交换机端口即可工作；
对传输数据进行加密，以防他人窃听利用，使通话更安全；
支持鹅颈麦、内置麦克风双通道语音输入，软件配置选择；
支持门禁对讲主机与哨位集成箱或门禁控制终端对讲时，LCD屏显示相关前置摄像头照片；
支持哨位集成箱触发报警联动开启和门禁对讲主机对讲，对讲音量可以通过独立旋钮调节；
	台
	1

	17
	网络版拓展型四色报警系统
	通过网络连接，报警鸣叫、灯闪烁、语音播报、警情显示发布
	套
	3

	18
	壁挂拓展型智能哨位集成箱
	#支持 4 种分类报警：脱逃、暴狱、袭击、灾害；1 个一键报警；
支持报警信号网络、RS485 备份传输；支持报警联动开关输出；
触发报警后自动开启哨兵喊话、自动连接语音对讲主机；
触发报警时，所有报警信号会以文字、声音、图形等形式呈现；
#触发报警时，终端 4.3 英寸 LCD 屏显示报警信息、日期时间、操作状态；
支持与值班室、备勤室和其他哨位集成箱网络语音对讲；
具有自主知识产权回音消除技术，语音对讲效果清晰，无噪音，无啸叫；
#支持 8 路开关量信号输入、8 路开关量信号输出；
#集成 30W 功率放大器，外接号角，支持鸣枪警告、语言警告、哨兵喊话；
	台
	1

	19
	千兆光纤收发器
	4口，用于哨位到值班室的网络传输
	对
	2

	20
	流媒体解码器
	　定制
	套
	1

	21
	流媒体网关上传设备
	8路
	台
	1

	22
	电视墙单元架增加及改造
	　定制
	项
	1

	23
	操作台
	  定制
	套
	1

	24
	PDU电源插排
	　六孔
	个
	5

	25
	安装调试
	　
	次
	1
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技术要求     一、项目名称： 首都博物馆驻馆武警科技强勤“智慧磐石”项目   二、项目控制金额： 人民币 47.7216 万元 。   三、 采购 内容：   （以下设备技术参数根据不同厂家设备可以略有出入，不要求全部完全一致， # 号项的 如果含 数字 参数的最多 可以下浮 2 0% ）  

序号  设备名称  技术参数  单位  数量  

1  守望者全景电 子哨兵 (180 ° )   （核 心产品）  采用高性能 (4+1) 个 200 像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高   # 可输出（ 4096  ×   1800+1980 × 1080 ） @25fps   支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流   # 支持全景 180 度监控，超大视野，无缝拼接。     支持 37 倍光学变倍球机，配合全景视频提供手动与自动跟踪。   支持宽动态， 3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境   支持 ROI ， SVC ， SMART H.264/H.265 ，灵活编码，适用不同带宽和存储环境   支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留 / 消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测， 人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图   支持报警 7 进 2 出，音频 2 进 1 出， 485 ， BNC ， 128G SD 卡   支持 DC36V 供电方式，方便工程安装   支持 IP67 ， IK10 防护等级  台  2  

2  网络高速智能1/1.9 英寸   CMOS ；  台  8  

