[bookmark: _Toc511647356][bookmark: _GoBack]服务要求

为确保文物处于稳定的展陈环境中，保证各种材质文物的安全，开展展厅的环境质量监测与控制，根据首都博物馆实际情况，需要与有相关资质的专业检测机构合作，对临时展览的展厅进行空气质量及装饰装修材料有害物质检测工作。依照标准要求进行样品测试分析及数据处理，并提供测试分析原始及处理数据、测试条件、数据解析和备份服务，提供相应具有CMA认证的检测报告；检测的项目或者实验方法不在CMA认证范围内的，出具双方认可的实验分析报告。每次临时展览工程完成后，展厅空气及装饰装修材料样品采样，经实验室检测分析后提交一份检测报告。2019年12月31日前项目全部完成后，提交总分析测试报告电子版及书面研究报告各1份。室内空气质量测试项目为甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、硫化氢、甲酸、乙酸、Pm2.5等12项；装饰装修材料有害物质测试项目：板材（甲醛释放量）、内墙涂料（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、胶粘剂（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、地毯（甲醛、TVOC）、壁纸（甲醛、TVOC）。

测试标准如下：

一、室内空气（12项）：
[bookmark: _Hlk5178782]1、甲醛：
《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014
[bookmark: _Hlk5178645]2、苯：
《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB 11737-1989
《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002
3、甲苯：
《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB 11737-1989《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002
4、二甲苯：
《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB 11737-1989《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002
5、TVOC：
《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002
6、二氧化硫：
《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》 GB/T 16128-1995
7、二氧化氮：
《居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法》 GB/T 12372-1990
[bookmark: _Hlk5178948]8、PM2.5：
《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014
9、臭氧：
《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002
《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014
10、硫化氢：
《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014
[bookmark: _Hlk5178920]11、甲酸：
《工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物》GBZ/T 160.59－2004
12、乙酸：
《工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物》GBZ/T 160.59－2004

二、装饰装修材料（5类）：
[bookmark: _Hlk5183240]1、板材     甲醛释放量 
《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2013  
《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB 18580-2017
2、内墙涂料	 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	
《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2016
3、胶粘剂	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008
4、地毯	甲醛、TVOC	
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2014
《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587-2001
5、壁纸	甲醛、TVOC	
《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585-2001

