首都博物馆办公设备采购项目
技术要求

1、 采购产品清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否北京市政府采购集中采购目录

	1
	复印机
	台
	1
	是

	2
	激光打印机A4
	台
	8
	是

	3
	多功能一体机
	台
	8
	是

	4
	台式机
	台
	64
	是

	5
	便携式计算机
	台
	3
	是

	6
	投影仪（便携式）
	台
	1
	是

	7
	彩色数码复合机
	台
	1
	是

	8
	书刊扫描仪
	台
	1
	是

	9
	扫描仪1
	台
	1
	是

	10
	碎纸机1
	台
	1
	是

	11
	支票打印机
	台
	1
	是

	12
	发票打印机
	台
	1
	是

	13
	扫描仪2
	台
	1
	是

	14
	碎纸机2
	台
	1
	是

	15
	碎纸机3
	台
	1
	是



2、 产品功能及相关技术规格
	序号
	项目名称
	设备参数
	计量单位
	数量

	1
	复印机
	#1、复印打印速度：黑白≥50页/分钟；
2、A3幅面复印、打印、彩色扫描，网络打印及网络彩色扫描；
#3、配自动双面输稿器，黑白、彩色扫描同速，单面80页/分钟；（A4，300dpi）；可选配双面同步输稿器，黑白、彩色扫描同速，单面120页/分钟，双面240页/分钟（A4,300dpi；）
4、预热时间20秒，首页复印时间：≤3秒；
#5、标配网络打印功能，标配U盘/SD卡直接打印扫描，可接应网络客户端同时使用Windows ；
6、标配PCL5c、PCL6、 PDF 直接打印（仿真））、PS3仿真打印语言；
7、打印分辨率为1200*1200dpi；
8、标配纸张容量1200张，连续复印1-999张；
9、标配2GB内存+智能操作面板系统 2GB内存；320GB硬盘；
10、标配1200张纸盒，选配最大纸张容量2300张，纸张重量60-300g/㎡；
#11、标配10.1英寸安卓系统智能触摸屏，内置WIFI、蓝牙，支持移动打印/扫描；多种直观APP可选：复印页码智能生成、可变数据转二维码打印、扫描图文编辑器、身份证信息智能捕获打印、邮件漫游打印、智能混合分割扫描、智能书本拆分扫描、座席牌一键制作等功能。
12、缩放比比率25%-400%（1%微调）；
#13、标配人体靠近红外感知传感器；
14、标配以太网1(0base-T/100base-Tx)和USB2.0打印接口；
15、可扫描至电脑、服务器、电子邮件和WEB邮件，支持SMB扫描、高压缩PDF扫描，扫描格式PDF、TIFF、JPEG和高压缩PDF；
#16、标配电子分页、十字分页、堆叠分页 ；
#17、标配新型IH（感应加热）定影技术，自动净化显影系统；
#18、标配安全打印功能，标配硬盘数据擦除功能（符合ISO15408标准）和复印安全功能；
#19、标配IC卡打印，可选配刷卡器，文件管控，漫游打印功能；
#服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于1年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	1

	2
	激光打印机A4
	一般特性
#自动进搞器ADF: 50页
#液晶显示: 3.7英寸彩色液晶屏显示
#打印速度大于等于40页每分钟
分辨率: 1200×1200dpi
引擎技术: 电子照相技术（一次成像技术）
接口: 高速USB2.0 10Base-T/100Base-TX 以太网
液晶显示: 1 行（每行16 字符），白色背光
介质尺寸: 多功能纸盒:宽度：76.2-215.9 毫米，长度：127-355.6 毫米;纸盒标配:A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16K (195x270mm), 16K (184x260mm), 16K (197x273mm)
介质类型: 多功能纸盒:普通纸／薄纸／厚纸／再生纸／铜版纸／标签／信封（60-200g/m2）;纸盒标配:普通纸／薄纸／再生纸（60-120g/m2）
#选配纸盒输入量: 最多1040张
纸张输出: 正面向下150 张（80g/m2），1 张正面向上（直通纸道)
内存: 512MB
#标准纸盒输入量: 250张；多功能纸盒：50张
支持操作系统: Windows:Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2;Macintosh:Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x（仅下载）;Linux:适用于CUPS 打印系统（x86/x64 环境）的Linux 驱动程序 适用于LPD/LPRng 打印系统（x86/x64 环境）的Linux 驱动程序
打印参数
首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒）: 少于7.2秒
打印仿真语言: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0                                                                                             #服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于1年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	8

	3
	多功能一体机
	打印复印扫描传真4合一 
#自动进搞器ADF:≥ 50页
接口: 高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX以太网
#液晶显示: 3.7英寸彩色液晶屏显示
介质尺寸: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (长边), A6, Executive, Legal, Folio, 16K (195×270mm), 16K (184×260mm), 16K (197×273mm)
介质类型: 普通纸／薄纸／再生纸(60-120g/m2)
选配纸盒输入量: 250页 或 520页
纸张输出: 正面向下150张（80g/m2），1张正面向上（直通纸道）
打印引擎: 电子照相技术（一次成像技术）
内存: 512 MB
安全锁功能: 支持
标准纸盒输入量: 250页
支持操作系统: Windows: Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only); Macintosh: Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x（仅下载）; Linux: 适用于LPD/LPRng 打印系统（x86/x64环境）的Linux驱动程序
复印参数
#复印速度: ≥40页／分钟
N合1复印: 支持
分辨率: 高达1200×600dpi
放大缩小复印: 25%～400%（最小调整量为1%）
扫描参数
扫描分辨率(插值): 19,200×19,200dpi
扫描分辨率(光学): 1,200×1,200dpi
扫描到: E-mail，图像，文件，OCR，FTP，USB，网络
打印参数
#首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒）: 少于7.2秒
打印仿真语言: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
#打印速度: ≥40页／分钟（单面，A4）;20面／分钟（双面，A4）
分辨率: 1200×1200dpi
电话、传真
自动重拨: 遇忙自动重播
自动缩小: 自动缩小接收的传真以适应纸张尺寸
多址发送: 最高350个地址
编码方式: MH / MR / MMR / JBIG
错误纠正模式: 在ECM打开时设备会自动检测错误确保接收到的传真无误
灰度等级: 256级
组拨号: 20组
信息中心: 进网许可证编号请详见本机机身所粘贴的进网标签
内存发送/无纸接收: 最多500页
调制解调器速度: 33.6Kbps Super G3
PC-FAX: 接收和发送
速拨号: 300个地址
其他信息
★中国节能认证: 是
噪音等级: 低于54／低于35（打印／待机模式）（分贝）
正常工作环境: 工作温度10℃~32℃；工作湿度20%~80%
耗电量: 平均约645W／34W／1.6W（打印／待机／休眠）
尺寸和重量: 435(宽)×427(长)×486(高);16.5千克
#服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于1年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	8

	4
	台式机
	CPU 不低于Intel 酷睿12代I5-12400，六核，性能核心主频不低于2.5GHz
主板 不低于Intel  B660 芯片组
内存容量 16GB DDR4 3200MHz
#内存扩展 2个内存插槽，支持平滑升级DDR5（标配DDR5视为满足）
#硬盘容量 1TB SSD
#硬盘扩展 主板标配2个M.2 NVME 固态硬盘接口，支持第二块固态硬盘扩展
#显卡 独显或集成显卡，原生支持1个HDMI和1个DP接口
声卡 集成声卡
网卡 主板集成10/100/1000M以太网卡
内部扩展 1个PCIEx16、1个PCIEx1
#键盘 同品牌抗菌键盘（提供第三方机构测试报告）
#鼠标 同品牌抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告）
#USB接口 ≥10个原生USB接口、其中不少于6个USB 3.0接口
#电源 ≥300W
#安全特性 支持限制USB接口使用用途，可识别鼠标键盘，不识别USB存储设备，投标时提供BIOS设置界面截图
机箱 ≤9L
#显示器 ≥23.8英寸，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，支持莱茵低蓝光（提供认证证书）
#噪声 通过噪声等级认证，评定结果为1级，评定依据为T/CCIA 0001-2021《微型计算机噪声等级技术规范》
#基础认证 CCC、中国节能认证，需提供第三方机构出具的认证证书
#可靠性 MTBF≥100万小时，需提供第三方机构出具的认证证书
#服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于1年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	64

	5
	便携式计算机
	CPU Intel i7 12代CPU，12核，性能核心主频≥2.1GHz，或更优性能
内存 ≥16GB
硬盘 ≥1T固态硬盘
屏幕类型 IPS或更优
屏幕尺寸 ≥14英寸
屏幕分辨率 1920*1080或更优的分辨率
屏幕色域 ≥100% sRGB
屏幕亮度 ≥300尼特
接口 2个Type-A接口，1个Type-C接口、1个HDMI接口
摄像头 720P高清摄像头，支持物理屏蔽
有线网卡 集成内置10/100/1000M以太网卡（有RJ45或miniRJ45接口）
无线网络 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax
显卡 集成显卡
蓝牙 ≥蓝牙5.1
电池容量 ≥50Wh
操作系统 预装Windows 11正版操作系统
指纹识别 指纹和电源键二合一
厚度 ≤16mm
重量 ≤1.4kg
材质 A/C/D三面为金属
#服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于2年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	3

	6
	投影仪（便携式）
	显示技术:德州仪器DLP™ 技术
显示芯片:0.48" DMD芯片
光源系统:激光二极管
标准分辨率:1920×1200（WUXGA 16:10）
亮度:≥ISO 5000流明
对比度:≥3000000:1
#光源寿命:20000小时
变焦比 :1.6×
镜头:投射比范围覆盖1.36~2.18
支持镜头位移，垂直: +60%/-60 % 水平: +23%/-23%
#防尘指标：满足IP6X，IP6X防尘测试报告加盖厂商公章；
产品证书：提供激光一级安全测试报告加盖厂商公章；
功能特点：
#1.1.6倍大变焦，配合垂直±60%，左右±23%镜头位移，使安装更轻松、灵活；
2.支持360度垂直方向自由安装；
3.支持水平/垂直方向梯形校正以及四角边角校正；
#4.支持最大0.75X数字收缩和位移功能，可延长投射比最大到2.9，并提供最大垂直±16.6%，水平±16.6%的数字镜头位移，安装更灵活便捷
5.REC709（BT.709）色域覆盖率≥91%，色彩更精准丰富
6.支持蓝光3D和DLP-Link 3D；
#7.自带USB-A供电接口，提供5V1.5A供电，方便投屏设备使用
#8.选配同品牌无线投影设备，无需安装任何驱动可进行无线投影 
9.封闭式光机(IP6X认证)；
10.支持RJ45、RS232网络控制管理功能，兼容快思聪、PJ-Link协议；
#11.配合同品牌分布式管理软件，可按时间段需求集中监控和管理投影机，且可提供软件著作权证书加盖厂商公章；
12.不小于100英寸的挂壁式幕布（非电动），配支架；
#提供国家级检测报告加盖厂商公章；
质保期：整机(含光源，不计小时数)质保2年，DMD质保5年，供应商提供售后服务承诺函，格式自拟，加盖供应商公章。

	台
	1

	7
	彩色数码复合机
	#1、复印打印速度：黑白、彩色60页/分钟，黑彩同速；
2、A3幅面复印、打印、彩色扫描，网络打印及网络彩色扫描；
#3、标配220页双面同步扫描自动送稿器，双面扫描速度最高可达到240页/分钟（200dpi）
#4、预热时间21秒，首页复印时间：黑白2.9秒，彩色4.2秒；
5、标配网络打印功能，标配U盘/SD卡直接打印扫描，可接应网络客户端同时使用Windows ；
6、标配PCL5c、PCL6、 PDF 直接打印（仿真））、PS3仿真打印语言；
#7、最大打印分辨率≥4,800dpi×1,200dpi
8、标配纸张容量2300张，连续复印1-999张；
9、标配2GB内存+智能操作面板系统 2GB内存；320GB硬盘；
10、标配1200张纸盒，选配最大纸张容量4700张，纸张重量60-300g/㎡；
#11、标配10.1英寸安卓系统智能触摸屏；多种直观APP可选：复印页码智能生成、可变数据转二维码打印、扫描图文编辑器、身份证信息智能捕获打印、邮件漫游打印、智能混合分割扫描、智能书本拆分扫描、座席牌一键制作等功能。
12、缩放比比率25%-400%（1%微调）；
#13、标配人体靠近红外感知传感器；
14、标配以太网1(0base-T/100base-Tx)和USB2.0打印接口；
15、可扫描至电脑、服务器、电子邮件和WEB邮件，支持SMB扫描、高压缩PDF扫描，扫描格式PDF、TIFF、JPEG和高压缩PDF；
#16、标配电子分页、十字分页、堆叠分页 ；
17、标配新型IH（感应加热）定影技术，自动净化显影系统；
#18、标配安全打印功能，标配硬盘数据擦除功能（符合ISO15408标准）和复印安全功能；                 #服务：供应商提供售后服务承诺函，承诺提供不少于1年的原厂售后服务，格式自拟，加盖供应商公章。
	台
	1

	8
	书刊扫描仪
	A3幅面、2500万像素彩色扫描、扫描速度 约1秒；包括曲面展平功能、转换PDF、智能裁边自动纠偏、OCR识别、正反合并、智能补光灯、去除指印等功能。
	台
	1

	9
	扫描仪1
	功能参数
接口USB
系统mac/windows/国产操作系统
扫描速度35ppm / 70ipm* （200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)
规格
产品尺寸长296mm；宽169mm；高176mm
产品净重（kg）、3.7kg
	台
	1

	10
	碎纸机1
	多功能碎纸机
连续碎纸机时间：0-10分钟
保密等级：5级
最大碎纸幅面：A4
移动轮：有移动轮
碎纸效果：米粒状
单次碎纸张数：6-10张
噪音：50-60dB
可碎介质：纸，光盘，卡
安全触停：有安全触停
碎纸速度：1-2米/分钟
	台
	1

	11
	支票打印机
	基础功能
列宽106列打印厚度0.065-0.14mm针数24针复写能力2份（1份原件+1份拷贝）
基本参数
进纸方式后进纸端口USB
	台
	1

	12
	发票打印机
	复写能力：≥7份（1份原件+6份拷贝）
打印厚度：0.06-1.1mm
针数：24针
列宽：82列
进纸方式：前进纸；后进纸
端口：USB
打印速度：中午≥225字/秒
	台
	1

	13
	扫描仪2
	功能参数
扫描速度高达40页/分钟/80面/分钟接口USB 3.0端口系统OS X El Capitan 10.11、Microsoft? Windows? 10、8.1、8、7：32位或64位扫描介质单张纸、印刷纸(激光和喷墨)、预穿孔纸、银行支票、名片、货运票据、无碳复写纸表格、用于容易损坏文件的塑料带纸夹、去除钉书钉的介质扫描范围ADF：216x3100毫米
规格
产品尺寸300x172x154毫米产品净重（kg）重量 2.7千克
	台
	1

	14
	碎纸机2
	移动轮 有移动轮
安全触停 有安全触停
噪音分贝 50-60dB
碎纸速度 1-2米/分钟
连续碎纸机时间 0-10分钟
最大碎纸幅面 A4
单次碎纸张数 6-10张
碎纸效果 米粒状
可碎介质 回形针、订书针
类型 办公商用碎纸机
保密等级 5级
纸箱容量 11-20L
颜色 灰色
重量 9.24kg
国产/进口 国产
	台
	1

	15
	碎纸机3
	碎纸速度 1-2米/分钟 
连续碎纸机时间 11-20分钟 
噪音分贝 50-60dB 
安全触停 无安全触停 
移动轮 无移动轮 
特殊功能 自动反向退纸 
最大碎纸幅面 A4 
单次碎纸张数 6-10张 
碎纸效果 米粒状 
颜色 黑色 
重量 10kg 
国产/进口 国产
	台
	1



3、 [bookmark: _Hlk145923441]★供应商需承诺在北京市政府采购电子卖场-京华云采平台上按照成交价格修改京华云采平台货物售卖价格及提供上架链接，直至成功交易。报价须符合京财资产【2019】1128号文件的相关规定要求。
4、 交货及售后服务要求
(1)交货期限：自签订采购合同之日起， 15 个日历天内完成供货、安装及调试。
(2)交货地点：甲方指定地点
(3)质量保证期：其中台式计算机、便携式计算机、投影机自项目通过最终验收起不少于 36 个月，其余货物自项目通过最终验收起不少于 12 个月。
(4)售后服务：保修期内产品出现非人为因素的质量，由投标方提供免费维修。在采购方提出维修申请后，投标方人员在2小时内做出响应，维修人员在12小时内到达现场排除故障。在质保期内，投标方需安排售后工程师每半年对该设备进行巡检，并负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决，包括故障部件的更换和维修费用，人员的差旅费用等；但不包括由于操作失误或其它人为原因等引起的设备损坏。在质保期外，产品出现问题，应根据招标方要求，提供现场技术服务，维修经费由双方商定。
(5)培训要求：投标人负责对1～3名采购方人员进行系统的使用及维护培训。内容包括设备的基本原理、各主要组成部分、操作步骤、使用注意事项、安全使用规则以及日常维护方法等。直至达到能独立操作为止。培训时间不小于3天，培训地点在采购人现场。
5、 其他技术、服务等要求；
	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	技术指标要求
	#
	投标人必须逐条响应比选文件中技术要求的所有指标，中标后，采购人将对技术要求的每项指标进行验证。
	否

	2
	原厂服务承诺函
	#
	提供台式计算机、便携式计算机及投影机的原厂2年免费保修、12 小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函并加盖原厂商公章。服务承诺函需要明确：项目名称、招标编号、产品保修期限。
	是

	3
	售后服务标准
	
	所有软件和硬件，电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障，如故障不能在规定时间内排除，需提供同型号备件替换。
	否

	4
	供货要求
	
	投标人必须按照投标设备清单，在合同约定的时间内完成供货。
	否

	5
	实施人员
	#
	1、提供至少包括计算机维修等专业技术人员组成的不少于3人专业服务团队，均为专科及以上学历；
2、项目负责人具有PMP认证证书及中级系统集成项目管理工程师证书。
	是




